VoD 3000 ER Wiriello ups

Névleges teljesitémény 3000 VA
Feszlltség 220/230/240V
Frekvencia 50 Hz or 60 Hz 5
Frekvencia tartomany 50 Hz #5% / 60 Hz +5%
Teljesitmény tényezd >0.98
Aram torzitas <7%
o D, )
Névleges teljesitmény 3000 VA
Aktiv teljesitmény 2400 W
Amplitddé tényezd 2.5:1
(Icstcs/Irms)
HulldmForma akkumulator Sinusoidal
Uzemben
Frekvencia akkumulator Selectable: 50 Hz or 60 Hz or self-learning
Gzemben
Feszlltség torzitds nem <8%
linedris terhelésnél
Feszultség torzitas lineéris <3%

terhelésnél

TULTERHELESI IDO

Terhelés = 150% 1sec.

Terhelés = 125% 10 sec.

AKKUMULATOROK

Tipus VRLA AGM maintenance-free lead based
Feltoltésiidé 2-4h

KORNYEZETI ADATOK

Szin Black

Kommunikacié USB / DB9 with RS232 and contacts / Slot for communication interface

Tartozékok Power cable, serial cable, USB cable, safety manual, quick start guide, user manual on CD-ROM
Tualfesziltség 300J

Védelmek Overcurrent - short circuit - overvoltage - undervoltage - temperature - excessive low battery
Line-Interactive/Smart Active 98.5%

hatédsfok

Z3j <40 [bBA] (ECO Mode)

Tarolasi hémérséklet 0°C-+40°C

Relativ pératartalom 5-95% non-condensing

Standards European directives: L V 2014/35/EU low voltage Directive EMC 2014/30/EU electromagnetic

compatibility -- Directive Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant

ADATOK
Tomeg 16.5kg
Méretek (h w d) 625x87x450 /2Ux19"'x625 mm
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